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Nach innen gebogene Kanten  

Stabil und langlebig       

Umspannen geschlossen das Brettprofil       hohe Hygiene

Keine scharfen Kanten       besserer Tierschutz

Eigene Produktion       leistungsfähiger Preis

Schnelle Lieferzeiten

Vollautomatische Produktion die konstante Qualität sichert

Kann für 35 und 40 mm PVC Brettprofile genutzt werden

Auch als Maßanfertigung erhältlich 

PROFF LINE STEEL 
Edelstahl U-Profile für PVC Brettprofile
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I PROFF LINE STEEL I
Edelstahl U-Profile für PVC Brettprofile..

PROFF LINE STEEL U-Profile werden aus langlebigem Edelstahl mit nach innen gebogenen Kanten gefertigt. Die Kanten sorgen für 
zusätzliche Stabilität und reduzieren das Risiko von Schmutzeinlagerungen. ACO FUNKI U-Profile sind die perfekte Lösung für alle 
Stallanlagen, da sie – mit hoher Qualität und Haltbarkeit überzeugen  - zu einem sehr attraktiven Preis.

Variable Abstände 
zwischen der seitlichen Lochung

Variable Abstände 
zwischen der Wandlochung

Materialstärke
1,5 mm SEHR STABIL

KEINE SCHARFEN KANTEN
ATTRAKTIVER PREIS 
SCHNELLE LIEFERZEIT

Nach innen 
gebogene Kanten

Wir haben eine große Auswahl an PVC-
Adapter und Komponenten für U-Profile. 
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.

U-Profile für 35 mm PVC Brettprofile sind erhältlich
in den folgenden Standardhöhen: 50, 75, 100 oder 110 cm.*

U-Profile mit nach innen gebogenen Kanten - 
signifikant stabiler als herkömmliche U-Profile         Seitenansicht              Wandansicht

* U-Profile sind auf Maßanfertigung erhältlich, max 300 cm.
Die Abstände zwischen den Löchern und die Form der Löcher können nach Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden. 

NB: Mindestabnahmemenge für maßgefertigte U-Profile beträgt 1.000 Stück. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.

Herkömmliches U-Profil

Änderungen in Material und Design vorbehalten. B-6204-DE


