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Änderungen in Material und Design vorbehalten.
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Stærk

Svag

Verbesserte Hygiene und einfache Reinigung

Nach innen gefaltete, starke und saubere 
„Clean Shape”-Kante

Größe anpassbar. Kann mit 2 bis 6  
Futterplätzen gebaut werden.

Vorteile

Entwickelt, um trockenfutter und wasser in derselben 
schale zu mischen

Der Nass-/Trockenfutterautomat für Ferkel und Mastschweine wurde
entwickelt, um den Anforderungen und Erwartungen der modernen
Schweineproduktion. 

Der Futterautomat besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl 
304 und verfügt über eine geschweißte Konstruktion, die eine lange 
Lebensdauer, einfache Reinigung, einfache Handhabung und eine hohe 
Futterverwertung gewährleistet. Die Kante des Futtertroges reduziert 
Futterverluste und ist besonders robust und leicht zu reinigen. Das 
Einstellsystem erfordert nur zwei Einstellungen pro Futterautomat und 
ermöglicht eine schnelle, präzise und konsistente Steuerung der Fut-
termenge.

Wir haben uns für den Wet/Dry Feeder Funki
entschieden, der nun seit über einem Jahr
problemlos läuft. Wir haben gute Ergebnisse
erzielt: eine Futterverwertungsquote (FCR)
von 1,5 pro Kilo Gewichtszunahme und 550
Gramm tägliches Wachstum.

Wir haben mehr als 10 verschiedene
Futterautomaten getestet, und der Wet/Dry
von ACO Funki war der beste im Test. Durch
die Kanten lässt er sich sehr leicht reinigen,
und wir finden, dass sich der Futterautomat
leicht dosieren lässt.”  

Anders Rahbek, Frølund Agro, Dänemark
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WET / DRY FEEDER - TYPES OVERVIEW

Model Width, cm Height, cm Depth, cm

Weaners/Finishers - assembled or unassembled

WTF 2X2 65 70 43

WTF 2X3 96 70 43

WTF 2X4 126 70 43

WTF 2X5 157 70 43

KUNDENSTIMMEN

Der Trog ist unterteilt, um separate
Futterplätze zu schaffen. Das
Trinkwasser für die Schweine wird über 
Druckventile im Trog abgegeben.

D

H


