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VD100
Bodenfütterung

Für die Fütterung in der Wartehaltung

Kann für alle Trächtigkeitsgruppen verwendet werden 

Effiziente und kostengünstige Lösung

Zuverlässige Fütterung vom ersten Tag an

Simples Fütterungssystem

Einfache Montage



min. 500 mm

H: x mm

min. 1500mm
1800-2000 mm

1000 mm
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B-1045-DEÄnderungen in Material und Design vorbehalten.

I VD100 BODENFÜTTERUNG I
Effiziente Bodenfütterung für alle Trächtigkeitsgruppen

Der VD100 Feeder ist speziell für die Bodenfütterung in der Wartehaltung entwickelt und kann in allen 
Trächtigkeitsstadien genutzt werden. Ein einfaches aber effektives Fütterungssystem. 
Wir empfehlen eine Gruppengröße von 12-15 Sauen pro Bucht, der VD100 kann jedoch 
auch für größere Gruppen mit bis zu 50 Sauen genutzt werden. 

Es empfiehlt sich die Sauen in drei Gruppen inkl. Jungsauen aufzuteilen
und bei direkter Gruppierung nach der Besamung in Minimum vier 
Gruppen. Die Sortierung erfolgt nach Kondition und Alter.

Montageempfehlung - Abmessungen:

Max. 20 Stück VD100 pro Seil 3 mm. Das 
Futter wird ca. 1,5 Meter breit auf dem 
Boden verteilt, abhängig von der Mon-
tagehöhe.

■ Breiten- / Längenverhältnis: 2/3 - 2/4.
■ Volumen: 40 l.
■ Fressplatz: 1,3 m2/Sau.

Die Bodenfütterung wird mit zwei Futterstangen, einem Futterdosierer und/oder mit einem Bodendosierer für maxi-
male Futterverteilung montiert. Das maximale Futtervolumen der Bodenfütterung muss der höchsten Futterinten-
sität der Sauen entsprechen (4x tägliche Fütterung gleich 7 Liter pro Sau). Um keine Futterverluste zu produzieren 
müssen die Mindestmaße der geschlossenen Bodenfläche eingehalten werden.
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