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INN-O-WALL
Ferkel, WTF, Mastschweine  & Jungsauen

INN-O-WALL Flüssigfütterungswand wird Standard mit einem 
stabilen Edelstahltrog für alle Schweinegrößen geliefert.

Der Trog ist so konzipiert, dass Futterverluste vermieden werden. 
Er ist einfach und schnell zu montieren. Die geschlossenen 
Biegungen und Kanten sorgen für maximale Hygiene.

Für Ferkel kann die Flüssigfütterungswand auch als ad libitum 
Edelstahltrog mit Fressplatzteiler geliefert werden. Das reduziert 
Aggressionen am Fressplatz und erlaubt längere Fresszeiten und 
mehr Schweine je Fressplatz.
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I INN-O-WALL I
Gut durchdacht und produktionssicher...

Flüssigfütterungswand mit integrierten Futterfallleitungen, mit standardisiertem Durchmesser und ohne T-Stück das den 
Futterauslass behindert. Das bedeutet schnelle Fütterung, geringe Aggressivität und gleichmäßiges Wachstum der Schweine.

FAKTEN
 
U-Profile:	 1,5	mm	Edelstahl	
Brettprofile:	 Enganliegend		
	 35	x	250/500/750	mm
Fallleitung:	 1-2	Stk.	63	mm	PVC-Rohre
Trog:	 1	mm	Edelstahl
 
  Ferkel      WTF & Mastschweine   Jungsauen
Länge,	cm	 	 118-600	 150-600	 150-600
Trennwandhöhe 
Trog	ab	Stallboden:	 75	cm	 100	cm	 115	cm
Trog	Breite:	 	 43	cm	 48	cm	 48	cm
Trog	Höhe:	 	 12	cm	 14,4	cm	 14,4	cm
Trogvolumen 
pro	Meter:	 	 38	Liter				 49	Liter			 49	Liter		

Flüssigfütterungswand mit integrierter Fallleitung

Für Flüssigfütterungswände ohne integrierter Fallleitung wird 
ein Rohradapter zum Abdichten der Wände montiert

Bioline Flüssigfütterungstrog für Ferkel -
mit Fressplatzteiler, 5/7 od. 9 Fressplätzen je Trogseite

B-3500-DEÄnderungen im Material und Design vorbehalten.


